民國    年    月    日
空氣斷路器
訂購單
	型號系列
	BWA1600-S

	極數
	□3P□4P

	額定電流
	□200A□400A□630A□800A□1000A□1250A□1600A

	外框造型
	□抽出式(□附抽出座□不附抽出座)□固定式

	周圍溫度
	□40°C□其他________

	電子控制模組
	□標準型(AIC-A)□諧波通訊型(AIC-H)

	跳脫保護曲線
	□EIT□DT□SIT□VIT□HVF

	跳脫保護設定值
	□預設Ir=In/Tr=24s;Isd=4Ir/Tsd=0.4s
Ii=15In;Ig=Off/Tg=0.4或If=30A;Tf=0.8s

	
	□指定Ir=___In/Tr=___s;Isd=___Ir/Tsd=___s
Ii=___In;Ig=___In/Tg=___或If=___A;Tf=___s

	接地保護
	□3PT□4PT□3P+N(N極保護□50%□100%)

	漏電保護
	□不選購□1組

	負載監控模式
	□模式1□模式2□OFF

	過載熱記憶功能
	□ON□OFF

	短路熱記憶功能
	□ON□OFF

	系統時鐘
	□不選購□1組

	控制電源
	□AC110V□AC220V□AC380V□DC110V□DC220V

	跳脫線圈電壓
	□AC110V□AC220V□AC380V□DC110V□DC220V

	投入線圈電壓
	□AC110V□AC220V□AC380V□DC110V□DC220V

	儲能馬達電壓
	□AC110V□AC220V□AC380V□DC110V□DC220V

	外部輔助接點
	4c

	安裝配件
	□門框□相間隔板□二次迴路蓋板

	低電壓跳脫裝置
	□不選購
	□AC110V□AC220~230V□AC380~400V

	低電壓跳脫特性
	
	[bookmark: _GoBack]□瞬時型□延時型(□1s□3s□5s)

	機械連鎖裝置
	□不選購□__組

	機械連鎖裝置型式
	□不選購□鋼索(□上出線□下出線) 

	電氣連鎖裝置型式
	□不選購□ATS控制器

	鎖
	□三鎖□門連鎖(右)□Off位置鎖



